Este documento traz todas as informacbes bdsicas
de padronizagcao e orientacoes que devem ser usados
relacionados a SMACNA Brasil. Ele abrange desde

informacodes relacionadas a tipografia, cores e aplicacoes.

WWww.smacna.org.br

MANUAL DE USO
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SMACNA Brasil

SHEET METAL AND AIR CONDITIONING
CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION

SMACNA INC.

Missdao da Smacna

Proporcionar produtos, Servigos e
representatividade aos seus Associados para
aumentar seus negdcios, mercado e lucratividade
— pela via técnica — mediante processo de

participacao integrada.
Historia

Instalada em S.Paulo desde outubro/1989,
A Smacna Brasil é uma associacdo técnico-
cientifica sem fins lucrativos, desdobramento
da Smacna Inc.,/ Virginia-USA., onde opera ha
quase 80 anos.

Desenvolve e difunde tecnologias avancadas
em tratamento de ar. Contribui para a
capacitacdo profissional em varios niveis,
dentre estes o modelar “Programa Smacna de
Educacao Continuada em Tratamento de Ar”
em sua 24% versao anual contribuindo para
o aperfeicoamento de mais de 800 alunos,

predominantemente engenheiros.

A Smacna criou a partir de 1993 o Prémio
“Destaques do Ano Smacna Brasil” colocando
anualmente em realce no ambito nacional,
o reconhecimento dos méritos técnicos dos
trabalhos de engenharia termo-ambiental do

ano anterior, além de atender

os requisitos de preservacao do meio ambiente
e de eficiéncia energética. O prémio distingue
o usuario final (cliente), a firma de engenharia
térmica (instalador), o fabricante principal
e o0s agentes de mercado responsaveis,
complementarmente, pela implementacao dos
sistemas de climatizagdo/tratamento de ar em
projetos candidatos. Foi celebrado em agosto de
2017 a sua 26° edicao.

Saiba mais em:

WWW.smacna.org.br
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Introducao

SMACNA Brasil

SHEET METAL AND AIR CONDITIONING
CONTRACTORS’ NATIONAL ASSOCIATION

SMACNA INC.

BRASIL



Acronimos

CMYK - E a abreviatura do sistema de cores Ciano (Cyan), Magenta (Magenta),
Amarelo (Yellow), Preto (Black). Este sistema é empregado por imprensas,
impressoras e fotocopiadoras para reproduzir a maioria das cores do espectro

visivel.

Cddigo hexadecimal - Representacdo das tonalidades de cada cor em escala
hexadecimal, os nimeros vem sempre precedidos pelo caracter cerquilha ou “jogo

da velha”.

RGB - Abreviatura para Vermelho (Red), Verde (Green), Azul (Blue). O propdsito
principal do sistema RGB é a reproducao de cores em dispositivos eletronicos como
monitores de TV e computador, “datashows”, scanners e cameras digitais, assim

como na fotografia tradicional.

Tipografia - Do grego “typos’= forma e “graphein”= escrita, € a arte e o processo
de criacdo na composicdo de um texto, fisica ou digitalmente. Policromia - E o

estado de um corpo ou sistema cujas partes tém varias cores.
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Marca

A assinatura principal é aquela que tem preferéncia de aplicacdo sobre todas as

outras assinaturas nos mais diversos contextos.

A assinatura principal da SMACNA Brasil é formada pela tipografia seguida do
simbolo logo abaixo, formando um bloco oval com informacées e tipografia do

nome Brasil, criando um bloco oval compacto mais texto
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Proporcao e alinhamento

SMACNA BRASIL®

2,6px

3,7px

Area de respiro

AR
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Limite de reducao

Tipografia oficial

SMACNA BRASIL®

25mm

Montserrat

Estilos

abcdefghijklmnopqgrstuvxwyz

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ

1234567890 <>;!@#$% " &*()"

Extralight
Light
Regular
Semibold

Extralight
Light
Regular
Semibold

Medium
Bold
Extrabold
Black

Medium
Bold
Extrabold
Black
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Cor corporativa

As cores desempenham um importante papel no bom funcionamento de um sistema de identidade

visual. A unidade do cddigo cromatico original deve ser mantida, tendo em vista as alteracdes que

podem ser provocadas pelos diferentes suportes e processos de impressao, por exemplo.

Seguem os codigos cromaticos da cor original nos padroes CMYK, utilizado para materiais impressos;

RGB, utilizado para visualizacdo digital; e codigo hexadecimal, utilizado para veiculacao na web. No

caso de aplicacdo da marca em suportes ndo citados anteriormente (tecido ou veiculos, por exemplo),

deve-se utilizar o padrdo CMYK como referéncia.

Azul Logo

C73M32Y0KO
R 55 G 45 B 207
Hexadecimal #3791cf

SMACNA BRASIL®

Preto Logo

C69 M62 Y62 K55
R55 G55 B54
Hexadeximal #373736
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Cores auxiliares

A fim de ndo banalizar a cor instituciona da marca pelo excesso de uso e aumentar o nimero de
possibilidades de aplicagcdo sem comprometer a sua integridade, definiu-se uma paleta de cores
auxiliares. Esta relacao de cores apresenta afinidade com a marca, contribui para a consolidacao
dos seus valores e pode ser utilizada no desenvolvimento de quaisquer materiais institucionais. Tais
cores foram selecionadas de forma que suas combinacbes fossem as mais harmodnicas possiveis
e permitessem diferentes combinacdes e efeitos, visando os conceitos de tecnologia, seguranca e
futuro. Seguem os cddigos cromaticos das cores originais nos padroes CMYK, utilizado para materiais
impressos; RGB, utilizado para visualizacao digital; e cédigo hexadecimal, utilizado para veiculagdo

na web.

Azul
O Azul Hexadecimal #3791cf,

deve ter suas variagoes partindo da

principal com alteracdes na opacidade.

Preto
Preto deve originar do preto 100% tendo

variacdes na % de preto, sendo 10% a

minima permitida.

Branco

Branco partindo do #fff pode chegar até

a variacao de 10% de preto.
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Fundo preto e branco Fundos em escala de cinza

10% 60%

30% 80%

40% 100%

SMACNA BRASIL® 2020



Apoio

Ao utilizar o logo SMACNA Brasil em sua peca ou apoio, o logo ndo pode ter a sua medida minima

ultrapassada.

Ao dispor o logo ao lado de outro logo principal da peca, sendo SMACNA Brasil o logo segundario,

deve obedecer a proporcdo de redugdo de no maximo 50% desde que ndo atinja a medida minima.

LOGO PRINCIPAL

I X 1
X
| x/2 |
Em caso de alguma divida ou sugestdo envie um
e-mail para: contato@smacna.org.br
Manual de Marca
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